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Для спуска производственных и хозяйственных вод предусматривают

канализационные устройства. Канализация состоит из внутренних

канализационных устройств, расположенных в здании, наружной канализационной

сети (подземных труб, каналов, смотровых колодцев) ; насосных станций,

напорных и самотечных коллекторов, сооружений для очистки, обезвреживания и

утилизации сточных вод; устройства их выпуска в водоем. Канализование

промышленных площадок осуществляют по полной раздельной системе.    Все

сточные воды предприятия должны подвергаться очистке от вредных веществ

перед сбросом в водоем. Для выполнения этих требований применяют

механические, химические, биологические, а также комбинированные методы

очистки. Состав очистных сооружений выбирают в зависимости от

характеристики и количества поступающих на очистку сточных вод, требуемой

степени их очистки, метода использования их осадка и от других местных

условий в соответствии со СНиП. 

В составе очистных сооружений должны предусматриваться решетки или

решетки дробилки, песколовки и песковые площадки, усреднители, отстойники,

нефтеловушки, гидроциклоны, флотационные установки, илоуплотнители,

биологические фильтры, аэротенки, сооружения для насыщения очищенных

сточных вод кислородом и другие. 

Решетки должны иметь прозоры 16мм. Механизированная очистка решеток от

отбросов предусматривается при количестве отбросов 0,1м3/сут. 

Песколовки тангенциальные применяют для станций очистки

производительностью до 50 000м3/сут. Горизонтальные производительностью

свыше 10 000м3/сут и аэрируемые производительностью свыше 20 000м3/сут. 

Отстойники выбирают с учетом производительности станций очистки сточных

вод: до 20 000м3/сут вертикальные, свыше 15 000м3/сут горизонтальные, свыше

2 000м3/сут радиальные, до 10 000м3/сут двуярусные.    Осветлители

проектируют в виде вертикальных отстойников с внутренней камерой флокуляции

с естественной аэрацией за счет разницы уровней воды в распределительной

чаше и осветлителе. Нефтеловушки применяют для задержания нефтяных частиц

при концентрации их в сточной воде более 100мг/л. Глубина проточной части

2м, ширина секции 3 6м, отношение длины к глубине 15 20.    Гидроциклоны

(открытые и напорные) применяют для отделения из сточных вод оседающих и

грубодисперсных примесей. Открытые гидроциклоны используют трех типов:

гидроциклоны без внутренних устройств для выделения из сточных вод крупно и

мелкодисперсных примесей гидравлической крупностью 5мм/с и более;

гидроциклоны с диафрагмой и многоярусные (при расходе 200м3/сут на один

аппарат) для выделения из сточных вод примесей крупностью 0,2мм/с и более,

а также нефтепродуктов.    Флотационные установки (импеллерные и напорные)

применяют для удаления из сточных вод нефтепродуктов, жиров, волокон

минеральной ваты, асбеста, шерсти и других нерастворимых в воде веществ.

Импеллерные флотационные установки используют для удаления из воды

грубодисперсных примесей, напорные для удаления из воды тонкодисперсных

примесей. 

Илоуплотнители применяют двух типов: вертикальные и радиальные. Данные

для расчета илоуплотнителей берут из табл. 36 СНиП. 

Биологические фильтры (капельные и высоконагружаемые) используют для

очистки сточных вод производительностью не более 1 000м3/сут;

высоконагружаемые биофильтры на станциях производительностью до 50

000м3/сут. 

Аэротенки (смесители, вытеснители, промежуточного типа и отстойники)

применяют для полной и неполной биологической очистки сточных вод. 

Очистка сточных вод процеживанием. 

Процеживание первичная стадия очистки сточных вод предназначено для

выделения из сточных вод крупных нерастворимых примесей размером до 25 мм,

а также более мелких волокнистых загрязнений, которые в процессе дальнейшей

обработки стоков препятствуют нормальной работе очистного оборудования.

Процеживание сточных вод осуществляется пропусканием воды через решетки и

волокноуловители.    Решетки, изготовленные из металлических стержней с

зазором между ними 25 мм, устанавливают в коллекторах сточных вод

вертикально или под углом 60 к горизонту. Размеры поперечного сечения

решеток выбирают из условия минимальных потерь давления на решетке.

Скорость сточной воды в зазоре между стержнями решетки не должна превышать

значений 0.8-1.0 м/с при максимальном расходе сточных вод.    При

эксплуатации решетки должны непрерывно очищаться, что осуществляется, как

правило, механически, и лишь при задержании примесей в количествах менее

0.0042 м3/ч допускается ручная очистка. Промышленность выпускает

вертикальные решетки марки РММВ-1000, применяемые при ширине и глубине

коллектора, равных 1000 мм, а также наклонные решетки, используемые при

ширине коллектора, равной 800 (1600) мм, и глубине 1200 (2000) мм. Эти

решетки очищают от задерживаемых примесей механически с помощью

вертикальных (РММВ-1000) и поворотных граблей. В зависимости от состава

примеси, снятые с решеток, измельчают на специальных дробилках и сбрасывают

в поток сточной воды за решеткой или направляют на переработку. Однако эта

процедура усложняет технологическую схему очистки сточных вод и ухудшает

качество воздушной среды в помещениях очистных станций. Для устранения этих

недостатков применяют решетки-дробилки, измельчающие задержанные примеси,

не извлекая их из воды. Промышленность выпускает решетки дробилки марок

РД-200 и РД-600 с диаметром барабанов соответственно 200 и 600 мм. Средний

размер измельченных ими примесей не превышает 10 мм. 

